
Uitgerust met het Non Stop System,
deze beschermt de breker

van onbreekbare toevoer en monitort en
past de C.S.S.-settings automatisch aan

• Hydraulisch inklapbare voedingsbunker van
  HB450 staal

• Superieure oppervlaktebehandeling

• De lange onafhankelijk aangedreven
  2-deks voorzeef zorgt voor een hogere
  breekcapiciteit en minder slijtage

De B4 is ontworpen voor zware recycling toepassingen. 
Het Non Stop Systeem, die hydraulische de breekopening 
bewaakt en die zorgt dat de kaken openen bij onbreekbare 
toevoer. Gedurende bedrijf wordt de C.S.S. gemonitord en 
automatisch aangepast zodat een hoge kwaliteit 
eindproducten gegarandeerd wordt.

Toepassingen 
Beton en recycling
Bouw- en sloopafval
Primair breken
Dolomiet, zandsteen, de meeste
toepassingen in steengroeven
Grind
Kool
Slakken
en andere toepassingen

Toegankelijke loopbruggen,
deuren en panelen aan alle zijden

van de machines voor onderhoud en reparatie

Hydraulisch schuifframe
voor servicetoegang
onder de voeder en
voorzeef.

Afneembaar
motor/generator

compartiment

Diesel-hydraulisch Diesel-elektrisch Plug-in
elektrisch



Capaciteit tot

Gewicht

Toevoeropening 

Toevoerafmetingen tot 

Voedingsbunker

Voedingsbunker in HB450 staal met gelaste HB450 slijtplaten

Hydraulisch inklapbare voedingsbunkerwanden voor transport

Laadhoogte

Trilvoeder met voorzeef, lengte x breedte

Voorzeef, lengte x breedte, bovendek

Voorzeef, lengte x breedte, onderdek

Gezeefde fractie via omleiding van de breker of apart afgevoerd via de zijband (optie)

Midden fractie via omleiding van de breker of apart afgevoerd via de zijband (optie)

Trilgoot, lengte x breedte

Onafhankelijk aangedreven dubbeldeks voorzeef

Dubbeldeks voorzeef, lengte x breedte bovendek

Dubbeldeks voorzeef, lengte x breedte onderdek

Fijne fractie via omleiding van de breker of afzonderlijk opgeslagen via optionele zijband

Midden fractie via omleiding van de breker

Midden fractie via omleiding van de breker of afzonderlijk opgeslagen via optionele zijband

Kaakbreker

Gewicht van de kaakbreker

Toevoeropening

Toevoerafmeting tot:

C.S.S. (closed side setting) instellingen in gesloten toestand min. - max.

Non Stop-systeem, hydraulische breekopening-instelling en veiligheid-ontgrendelingssysteem

Slag van bewegende kaak

Hoogte van vaste kaak- mobiele kaak

Hydraulisch verschuifbare voedingsunit voor onderhoudstoegang

Standaard loopbrug naast het brekerhuis

Hoofdtransportband (l x b) & (afwerphoogte)

Hoofdtransportband hydraulisch vouwbaar voor transport

Rupsonderstel: lengte, spoorbreedte, breedte rups

Rupsbandaandrijving met 2 snelheden

Motor

Besturing

Slim sequentieel automatisch starten/stoppen met afstandsbediening

Beschikbare  aandrijfsystemen

Laadbreedte (achter)

Laadbreedte aan de zijkant

Slijtplaten

Technische specificaties
400 t

44 t

1100 x 700 mm

600 mm

5 m³

•

4070 mm

2965 mm

4950 mm

HB450 gelast

/

/

/

/

/

2300 x 1000 mm

•

2300 x 1000 mm

1750 x 1000 mm

•

•

•

19,2 t

1100 x 700 mm

600 mm

45 -160 mm

•

32 mm

1325 - 1835 mm

•

rechter zijde

11400 x 1000 mm (3800 mm)

•

3800, 2500, 400 mm

1,1 km/u & 2 km/u

202 kW @ 1500 RPM - 222 kW to 260 kW @ 1800 RPM

PLC – IP 67 LCD scherm 4,3" & afstandsbediening

•

•

•

•

Diesel/hydraulisch

e-drive Diesel/hybride, elektrisch plug-in & plug-out

ZERO drive (geen verbrandingsmotor, elektrisch plug-in

Aanvoer, voorzeef & breker

Uitbreidingsset voor voedingsbunker

Robuuste gelaste slijtplaten in HB450 staal, 10 mm

Zeefdekken voorzeef

Zijdelingse opslagband vanaf voorzeef,  l x b (afwerphoogte)

Andere opties

Stofonderdrukkingssysteem bij uitgang van breker en op hoofdtransportband

Afbuigplaat bij uitgang breker

Slijtvaste rubberen glijgoot

Overbandmagneet op hoofduitvoerband

Impact en scheurresistente KT Flex transportband op hoofdafvoerband

Extra lange hoofdafvoerband (l x b) & afwerphoogte

In hoogte verstelbare hoofdafvoerband

Volumetrische bandweegschaal

Radiografische afstandsbediening

Brandstofvulpomp

Centraal smeersysteem

Werklichten

Telematicasysteem UMTS/GPS

Verwarmingssysteem voor de motor

Verschillende geperforeerde platen voor het bovendek en gaaszeefdekken voor het onderdek

TRANSPORT

Transport l x b x h (mm)

LEGENDA

•

/

•

/

 

5000 x 800 mm (2955 mm)

•

•

•

•

•

/

•

•

•

•

•

•

•

•

14500 x 3390 x 2700 mm

van toepassing - beschikbaar

niet van toepassing

OPTIES


