
Vulniveau- en capaciteitscontrole
door ultrasone sensor

Toepassingen
Primair maar vooral secundair breken
Abrasieve en harde steensoorten
Hard gesteente en erts
Graniet en basalt
Rivier- en zeegrind
Steengroeven en mijnen
Productie van aggregaten, voor asfalt,
beton en ander materiaal
en andere toepassingen

De H6Se kegelbreker met hoge productiviteit is 
uitgerust met een hoogwaardige kegelbreker.

• Kan als primaire breker gebruikt worden maar vooral
  als secundaire breker

• Hoge productiviteit en efficiency

• Bewezen technologie van kegelbreker onder druk met

  automatisch ontgrendelsysteem, rotatie-indicatie &

  slipcontrole van kegelbreker & overbelastingbeveiliging

• Constant Liner Performance

Afneembaar
motor/generator compartiment

Diesel-elektrisch Plug-in
elektrisch



Andere opties

Stofonderdrukkingssysteem

Radiografische afstandsbediening, meerdere opties

Brandstofvulpomp

Werklichten

Telematicasysteem UMTS/GPS

Verwarmingssysteem voor smeerolietank

•

•

•

•

•

•

Capaciteit tot

Gewicht

Toevoerafmetingen tot 

Standaard toevoerband met metaaldetector

Laadhoogte

Kegelbreker

Gewicht van de Kegelbrechers

Toevoerafmetingen tot

C.S.S. (closed side setting) instellingen in gesloten toestand min. - max.

Standaard beveiligingen op de kegelbreker onder druk:

Standaard toegang tot brekerhuis

Loopbruggen langs de kegel

Hoofdtransportband (l x b) & (afwerphoogte), hydraulisch vouwbaar

Rupsonderstel: lengte, spoorbreedte, breedte rups

Rupsbandaandrijving met 2 snelheden

Afneembaar motor/generator compartiment

Motor(en), indicatie, soms meerdere opties mogelijk

Accu voor aandrijving van rupsbanden en hydraulisch inklappen van onderdelen

Besturing

Slim sequentieel automatisch starten/stoppen met afstandsbediening

Beveiliging met speciaal sleutelsysteem, noodstoppen, machinestop op afstandsbediening,

beveiligde deuren tijdens operationeel bedrijf en andere veiligheidsfuncties

Alle trommelaandrijvingen en retourtrommels van de transportbanden zijn levenslang gesmeerd

Beschikbare  aandrijfsystemen

Laadbreedte (achter)

Laadbreedte aan de zijkant

Slijtplaten

510 T

51 T

500 mm

9000 mm x 1000 mm

2470 mm Laadbak

1800 mm

1680 mm

HB450 gelast

19,3 T

500 mm

25 - 57 mm

•

•

•

•

•

•

Rechts

•

12440 mm x 1200 mm (4890 mm)

4055, 2995, 500

1 Km/h & 2 Km/h

•

352 kW @ 1500 RPM, 382 kW @ 1800 RPM

/

PLC – IP 67 LCD scherm 12" & afstandsbediening

•

•

•

/

•

•

Automatisch ontgrendelingssysteem bij onbreekbare toevoer

Rotatie-indicatie van brekeraandrijving

Slipcontrole van brekeraandrijving

Vulniveaus gemeten met ultrasone sensor(en)

Capaciteitsregeling automatisch volgens vulniveau & motorbelasting

Slijtage-indicator op display, automatisch

TRANSPORT

Transport l x b x h (mm)

Transport l x b x h (mm) inclusief 3-dek nazeef

Transport met voorzeef l x b x h (mm)

Transport l x b x h (mm) met voorzeef en 3-dek nazeef

LEGENDA

•

/

18862 mm x 2995 mm x 3900 mm

/

/

/

van toepassing - beschikbaar

niet van toepassing

Technische specificaties OPTIES

Diesel/hydraulisch

e-drive Diesel/hybride, elektrisch plug-in & plug-out

ZERO drive (geen verbrandingsmotor, elektrisch plug-in


