
Toepassingen 
Fijn zeven
Zeven van lastige, kleverige of natte materialen
met een oneindig aantal afmetingen
Recycling
Compost en turf
Aggregaten
Hout
Zand en grind
Ijzererts
Beton
Asfalt
en andere toepassingen

De meest veelzijdige zeefmachine op de markt met de
grootste zeefoppervlakte. De K8 heeft een groot
assortiment aan zeefboxen en zeefdekken beschikbaar
en kan met een Bivitec flip flow zeefbox worden uitgerust. 
De K8 is ontworpen voor zware applicaties in steengroeven
tot toepassingen om ultra fijn te zeven, allemaal afhankelijk
van de set-up en geïnstalleerde zeefbox en zeefnetten.

  

Dubbel of driedubbele zeefbox
inclusief optionele Bivitex �ip �ow zeefbox

Onderhoudsvrije lagers op
hoofd- en zijtransportbanden

(levenslang gesmeerd)

Hogere bedrijfstijd en langere
onderhoudsintervallen van

lagers dankzij Long Life Grease

• Hydraulisch inklapbare voedingsbunker van
  HB450 staal

• Superieure oppervlaktebehandeling

• Toegankelijke loopbruggen, deuren en 
  panelen aan alle zijden van de machines
  voor onderhoud en reparatie

• Standaard uitgerust met heavy duty
  platenband

Diesel-elektrischDiesel/
hydraulisch

Plug-in
elektrisch

Extra verbruik van
andere machine
als daar ingeplugd is
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TRANSPORT
Transport l x b x h (mm) 16200 x 3000 x 3625

600 t

46 t

6000 x 2000 mm

12 m³

•
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3500 mm
3950 mm

4370 mm

4450 mm

6000x2000mm & 6000x1900mm

•
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linker zijde

Iedere 100 uur

6750 mm x 1500 mm (4109mm)

9200 mm x 1000 mm (4096mm)

8440 mm x 1000 mm (3450mm)

4100, 2920, 500 mm

0,5 km/h and 0,9 km/h

97 kW/ 113kW

PLC – IP 67 LCD scherm 3,5" & afstandsbediening
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•

•

•

4,5 m² & 4,4 m²

12 m² & 11,4 m²

12 m² & 11,4 m²

Technische specificaties
Capaciteit tot
Gewicht
Zeefbox (l x b)

Voedingsbunker in HB450 staal
Hydraulisch inklapbare voedingsbunkerwanden voor transport
Zwaar uitgevoerde platenband
Aanvoerband

Open achterwand
Half open achterwand
Gesloten achterwand

Laadbreedte aan de zijkant

Zeefbox l x b

Bovendek m²

Middendek m²

Onderdek m²
Hydraulische hefbare zeefbox
Instelbare zeefhoek in verschillende standen
Standaard loopbrug naast de zeefbox
Standaard Long Life Grease: smeerinterval

Transportbanden (l x b) & afwerphoogte
Hoofdafvoerband, grove fractie (afwerphoogte)
Opslagband fijne fractie (links) (afwerphoogte)
Opslagband midden fractie (rechts) (afwerphoogte)

Rupsonderstel: lengte, spoorbreedte, breedte rups
Rupsbandaandrijving met 2 snelheden

Motor(en) 1500 /1800 RPM
Besturing
Slim sequentieel automatisch starten/stoppen met afstandsbediening

Beschikbare  aandrijfsystemen
Diesel/hydraulisch

e-drive Diesel/hybride, elektrisch plug-in & plug-out
ZERO drive (geen verbrandingsmotor, elektrisch plug-in

/
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Linker en rechter zijde
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Fijne fractie opslagband (links),  Transportband onder de zeef
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3560mm x 1600mm & 10m³ hopper

OPTIES
Filteren en zeven

Slijtplaten in voedingsbunker in HB450: 8 mm
Verschillende uitbreidingssets voor voedingsbunker
XXL voedingsbunker
Platenband (XXL)
Voedingsbunker met aanvoerband
Aanvoerband zonder voedingsbunker
Overbandmagneet voor aanvoerband zonder voedingsbunker
Rubberen mat om de aanvoerstroom te remmen
Anti-verstoppingssysteem
Snel-sluitsysteem voor bovenste zeefdekken
Zeildoek over zeefbox
Loopbruggen naast de zeefbox (beiden zijden)
Breed gamma aan zeefdekken
Bivitec flip flop zeefbox
Volumetrische bandweegschaal
Transportbanden
Stofonderdrukkingssysteem op transportbanden
Sorteerstation op hoofdafvoerband
Extra lange hoofdafvoerband & afwerphoogte
Overbandmagneet op hoofdafvoerband
Overbandmagneet op zij-opslagbanden
Trommelmagneet en afvoergoot
Tungsten schrapers
Andere opties
Radiografische afstandsbediening
Werklichten
Brandstofvulpomp
Verwarmingssysteem voor de motor: diesel en hydraulische tank
Telematicasysteem UMTS/GPS
Hijsogen

van toepassing - beschikbaar

niet van toepassing - niet beschikbaar


