
Potente trituradora móvil de dos ejes diseñada para ofrecer 
versatilidad en el tratamiento de residuos de la construcción, biomasa, 
plásticos, chatarra ligera y mucho más. Equipada con una plataforma de 
alimentación basculante hidráulica, un separador magnético en cinta 
principal y un sistema hidráulico con sensor de carga, la P3 permite un 
rendimiento eficiente, un mantenimiento sencillo y unos costes 
operativos más bajos.

Aplicaciones 
Residuos de la construcción
Desechos minerales
Biomass
Basura orgánica
Madera de tallo y raíces
Residuos de madera
Residuos industriales y domésticos
Plástica
Chatarra de metal ligero
Neumáticos
Y otras

• Fácil acceso para servicio
y mantenimiento

•  Mayor par de giro
Hay disponibles varios ejes y rejillas de alta resistencia,

de fácil sustitución

Plataforma de carga inclinable para alimentar
la trituradora

Dièsel - hydraùlica



Capacidad hasta
Peso

Boca de alimentación (l x a)

Plataforma de carga inclinable (45°)

Tolva de acero ST 520

Altura de alimentación

Trituradora de doble eje

Boca de alimentación (l x a)

Diámetro del eje

Par de giro

Velocidad del eje (inversión automática por programa)

Sistema de liberación automática (ejes de inversión)

Variantes de rejilla disponibles

Configuraciones de ejes disponibles (por aplicación)

Tiempo de cambio de ejes y rejilla

Cinta principal (l x a) & ( altura de descarga)

Cinta principal abatible hidraúlicamente para transporte

Tambor de cola libre de mantenimiento

Unidad de tracción: Longitud, anchura total, anchura de huella de orugas

Velocidad de tracción

Unidad (es) motor

Control

Sistemas de accionamiento disponibles

Especificaciones tècnicas
10 - 100 t

16 t

1589 mm x 1200 mm

•

2,3m³

2520 mm

2200 mm

4099 mm

•

1589 mm x 1200 mm

700 mm

90000 Nm por eje = 180000 Nm

45 & 25 RPM

•

•

•

Aprox. 1 hora

7000 mm x 800 mm (3747 mm)

•

•

2140 mm, 2200 mm, 400 mm

2,5 km/h

170 kW

PLC – IP 67 LCD pantalla 4,3" & control remoto

•

/

/

Accionamiento Dièsel/Hidraùlico

"e" Accionamiento Dièsel/Hìbrido, elèctrico enchufable

Accionamiento ZERO (sin motor de combustiòn, elèctrico enchufable)

Revestimientos anti desgaste soldados extra robustos HB 450

Control remoto

Separador magnético en cinta principal

Luces de trabajo

Pantalla vibratoria Grizzly (50 mm) o tamiz estrella

Bomba de llenado de gasóleo

•

•

•

•

•

•

TRANSPORTE

Transporte l x a x a (mm) 7700 x 2200 x 2520 mm

LEYENDA

•

/

applicable - available

not applicable- not available

Anchura de alimentación (trasera)

Longitud lateral de alimentación

OPCIONES


