
El S3 permite crear una reserva de material y reduce al mínimo el tráfico de 
cargadoras, los costes de mano de obra y de combustible, al tiempo que 
optimiza la seguridad en la obra. Los accionamientos eléctricos pueden 
conectarse a todas las versiones «e» de Keestrack, simplemente enchufándolos a la 
red eléctrica o a la trituradora o criba, gracias a su funcionalidad de desconexión.

• Apilador sobre orugas sin patas de apoyo

• Excelentes capacidades de apilamiento,
transporte, carga

• Capacidad de ahorrar un 75% en costos en
comparación a una pala cargadora

Dièsel - hydraùlica Dièsel - elèctrica Elèctrica 
conectada a otra 
màquina

Elèctrica con 
conexiòn a red

Aplicaciones 
Apilamiento
Transporte
Carga
Clasificación
Y otras



250 t

10,3 t

200 mm

en incrementos de ± 2°

1519 - 2507 mm

1680 mm

2200 mm

•

•

18000 mm x 800 mm

7780 mm

•

3000, 2290, 400 mm

1 km/h

30 kW @ 1500 RPM - 38kW to 42kW @ 1800 RPM

Panel de control y mando a distancia con cable

•

•

•

•

Ancho 2320 mm

•

•

•

•

11900 x 2290 x 2330 mm

LEYENDA

•

/

Especificaciones tècnicas
Capacidad hasta

Peso

Tamaño alimentación

Inclinaciones 9° - 22°

Tolva de alimentación

Altura de alimentación

Cinta principal

Cinta principal Plegable

Cinta principal (longitud x anchura)

Altura de descarga (max.)

Cinta principal abatible hidraúlicamente para transporte

Unidad de tracción: Longitud, anchura total, anchura de huella de orugas

Velocidad de tracción

Unidad (es) motor)

Control

Sistemas de accionamiento disponibles

Accionamiento Dièsel/Hidraùlico

"e" Accionamiento Dièsel/Hìbrido, elèctrico enchufable

Propulsión ZERO (sin motor de combustión, eléctrico enchufable)

Anchura de alimentación (trasera)

Longitud lateral de alimentación

OPCIONES

Revestimientos anti desgaste HB 450

Aumento de la tolva de alimentación

Estación de alimentación adicional (en cualquier posición)

Control remoto

Rascador en el tambor de accionamiento

Luces de trabajo

TRANSPORTE

Transporte l x a x a (mm)

Aplicable - disponible

No aplicable - no disponible


