
Zeven en breken zorgt voor heel wat stof, soms zijn de 
sproeiers op de machine niet voldoende. Een 
stofbestrijdingskanon creëert een mistdeken van micro 
druppels die verbinding maken met de stofdeeltjes . Het 
stof zal naar beneden vallen. De hoek, afstand, oscillatie 
en spuitmonden kunnen aangepast worden aan uw 
behoeften en waterverbruik.

Toepassingen
Stof onderdrukking

• Ventilator met laag geluidsniveau
uit lichtgewicht composietmateriaal

•  Water afsluitingsklep en druksensor als
standaard veiligheidsvoorziening

•  Geïntegreerd filtersysteem

Roestvrij stalen ring met 30
spuitkoppen met snelkoppeling

Plug-in
elektrisch



Gewicht

Luchtstroom

Worp (m)

Stofbestrijdingskanon kan 360° draaien om op de stofbron te richten

Oscillatie

Instelbare verticale hoek

Waterstroom

Geïntegreerd water filtersysteem

Roestvrij stalen ring met 30 spuitkoppen met snelkoppeling, elk mondstuk heeft een eigen wasbare filter

Ventilator met laag geluidsniveau

Water afsluitingsklep

druksensor als veiligheidsvoorziening

Aftsandsbediening

Automatische rotatie in de werkmodus

Constructie van gegalvaniseerd staal en schakelkast met beschermingsklasse IP65

Geschikt voor verplaatsing met een vorkheftruck

Hoogwaardige zuigerpomp

Beschikbare  aandrijfsystemen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
490 kg

9,2 m³/s = 32000 m³/h

40 m

•

45°

-10° to 55°

60 l/minuut aan 20 bar
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Diesel/hydraulisch

e-drive Diesel/hybride, elektrisch plug-in & plug-out

ZERO drive (geen verbrandingsmotor, elektrisch plug-in

Split-spuitkop(alleen de bovenste helft van de spuitkop blijft over)

Hijsoog voor verplaatsing met een graafmachine

Elektrisch verstelbare verticale hoek

Detector met vaste hoek

Roestvrijstalen kast

Timer functie

OPTIES
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TRANSPORT

Transport l x b x h (mm) 1550 x 1600 x 2250

LEGENDA

•

/

van toepassing, beschikbaar

niet beschikbaar


